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一、任务来源

受贵州黔珊秀土再生资源有限公司委托，我公司承接了“贵州黔珊秀土再生

资源有限公司重大变动建设项目竣工环境保护验收监测”的检测工作，依据委托

方提出的监测方案进行检测。

二、检测方案
表 1 监测点位、监测项目及频率

监测内容 监测点位 监测项目 监测频率

工业企业

噪声

IN1 厂界东 1米处

厂界昼间噪声、厂界夜间噪声

检测 2天，

每天昼、夜

各 1次

IN2 厂界南 1米处

IN3 厂界西 1米处

IN4 厂界北 1米处

废水 WW1 二级沉淀池取水口

pH值、悬浮物、化学需氧量、五

日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌

群、动植物油

检测 2天,
每天 4次

有组织废

气
OG1有组织废气排放口

颗粒物、烟气黑度、二氧化硫、

氮氧化物、臭气浓度、氨、硫化

氢

检测 2天,
每天 3次

餐饮油烟 LB1油烟出口 油烟
检测 2天,
每天 5次

无组织废

气

UG1 上风向

颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢 检测 2天，

每天 3次

UG2 下风向 1

UG3 下风向 2

UG4 下风向 3

UG5周界外质量浓度最高点 颗粒物

以下空白

三、检测方法及使用仪器
表 2 检测方法及使用仪器

类别 检测项目 检测标准（方法）
使用仪器

方法检出限
仪器名称及仪器编号

废水

pH 水质 pH值的测定 电极法
HJ1147-2020

pH测试笔
JXBC-XC-90 —

化学需氧

量

水质 化学需氧量的测定 重铬酸

盐法 HJ 828-2017 滴定管 4mg/L

五日生化

需氧量

水质 五日生化需氧量的测定

稀释接种法 HJ 505-2009
溶解氧仪

JXBC-SN-08 0.5mg/L

悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11901-1989
电子天平

JXBC-SN-13 4mg/L

氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 可见分光光度计 0.025 mg/L
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类别 检测项目 检测标准（方法）
使用仪器

方法检出限
仪器名称及仪器编号

废水

光度法 HJ 535-2009 JXBC-SN-25

粪大肠菌

群

水质 粪大肠菌群的测定 多管发

酵法
HJ/T 347.2-2018

生化培养箱
JXBC-SN-55
JXBC-SN-56

20MPN/L

动植物油
水质 石油类和动植物油类的测

定红外分光光度法 HJ637-2018
红外测油仪

JXBC-SN-31
0.06mg/L

无组

织废

气

颗粒物
环境空气 总悬浮颗粒物的测定

重量法 HJ1263-2022
电子天平

JXBC-SN-14 7μg/m3

臭气浓度
环境空气和废气 臭气的测定 三

点比较式臭袋 HJ1262-2022 — —

氨
环境空气和废气 氨的测定 纳氏

试剂分光光度法 HJ 533-2009
紫外可见分光光度计

JXBC-SN-28 0.01 mg/m3

硫化氢

《空气和废气检测分析方法》（第

四版增补版）国家环保总局 2003
版 3.1.11

可见分光光度计
JXBC-SN-25 0.001mg/m3

有组

织废

气

颗粒物
固定污染源排气中颗粒物测定与

气态污染物采样方法
GBT16157-1996

电子天平
JXBC-SN-13 —

二氧化硫
固定污染源废气 二氧化硫的测定

定电位电解法 HJ 57-2017
智能烟尘烟气分析仪

JXBC-XC-36 3mg/m3

氮氧化物
固定污染源废气 氮氧化物的测定

定电位电解法 HJ 693-2014
智能烟尘烟气分析仪

JXBC-XC-36 3mg/m3

烟气黑度
固定污染源排放烟气黑度的测定

林格曼烟气黑度图法（发布稿）
HJ/T 398-2007

林格曼望远镜
JXBC-XC-39 —

臭气浓度
环境空气和废气 臭气的测定 三

点比较式臭袋 HJ1262-2022 — —

氨
环境空气和废气 氨的测定 纳氏

试剂分光光度法 HJ 533-2009
紫外可见分光光度计

JXBC-SN-28 0.25 mg/m3

硫化氢

《空气和废气检测分析方法》（第

四版增补版）国家环保总局 2003
版 3.1.11

智能烟尘烟气分析仪
JXBC-XC-36 0mg/m3

餐饮

油烟
油烟

固定污染源废气 油烟和油雾的测

定 红外分光光度法 HJ1077-2019
红外分光测油仪
JXBC-SN-31 —

噪声
工业企业

噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 12348-2008

多功能声级计
JXBC-XC-109 —

注：如涉及分包，分包项的检测方法及仪器以分包报告为准。
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四、质量保证
1、按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《大气污染物无组织排放

监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB

12348-2008)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T

373-2007）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质

量体系要求进行。

3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定

合格准用，监测人员持证上岗。

4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和

填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表 3 质量控制结果

样品编号 检测项目
质控

方式
检测结果 评价标准

评价

结论

23030737WW1-1
-1-WAS 氨氮 平行

4.6%
（相对偏差）

≤10% 合格

23030737WW1-1
-2-WAS 氨氮 平行

4.1%
（相对偏差）

≤10% 合格

23030737WW1-2
-1-WAS 氨氮 平行

6.2%
（相对偏差）

≤10% 合格

23030737WW1-2
-2-WAS 氨氮 平行

6.5%
（相对偏差）

≤10% 合格

ZK-NH3-N-08 氨氮 质控 1.91mg/L 2±0.2mg/L 合格

23030737WW1-1
-1-WAL

化学需氧

量
平行

1.8%
（相对偏差）

≤10% 合格

23030737WW1-1
-2-WAL

化学需氧

量
平行

1.5%
（相对偏差）

≤10% 合格

23030737WW1-1
-3-WAL

化学需氧

量
平行

1.2%
（相对偏差）

≤10% 合格

23030737WW1-2
-1-WAL

化学需氧

量
平行

2.0%
（相对偏差）

≤10% 合格

23030737WW1-2
-2-WAL

化学需氧

量
平行

1.0%
（相对偏差）

≤10% 合格

23030737WW1-2
-3-WAL

化学需氧

量
平行

1.2%
（相对偏差）

≤10% 合格

ZK-COD-08 化学需氧

量
质控 21mg/L 20±2mg/L 合格

23030737WW01-
WAL-QK01

化学需氧

量

全程序空

白
4L <4mg/L

（方法检出限）
合格

23030737WW02-
WAL-QK01

化学需氧

量

全程序空

白
4L <4mg/L

（方法检出限）
合格
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样品编号 检测项目
质控

方式
检测结果 评价标准

评价

结论

23030737WW1-1
-1-WAP

五日生化

需氧量
平行

1.0%
（相对偏差）

≤10% 合格

23030737WW1-2
-1-WAP

五日生化

需氧量
平行

1.1%
（相对偏差）

≤10% 合格

200260 五日生化

需氧量
质控 113mg/L 114±8mg/L 合格

200260 五日生化

需氧量
质控 111mg/L 114±8mg/L 合格

A21070444 动植物油 质控 23.6mg/L 23.1±1.9mg/L 合格

23030737OG01-
GCN-XK01 颗粒物 现场空白 0.0001g ±0.00010g 合格

23030737OG02-
GCN-XK01 颗粒物 现场空白 0.0001g ±0.00010g 合格

23030737OG01-
GAA-XK01 氨 现场空白 0.25μg ≤0.5 μg 合格

23030737OG02-
GAA-XK01 氨 现场空白 0.31μg ≤0.5 μg 合格

23030737UG01-
GCN-XK01 颗粒物 现场空白 0.00005g ±0.00010g 合格

23030737UG02-
GCN-XK01 颗粒物 现场空白 0.00006g ±0.00010g 合格

23030737UG01-
GAA-XK02 氨 现场空白 0.37μg ≤0.5 μg 合格

23030737UG02-
GAA-XK02 氨 现场空白 0.31μg ≤0.5 μg 合格

23030737UG01-
GBX-YK01 臭气浓度 运输空白 <10 —— 合格

23030737UG02-
GBX-YK01 臭气浓度 运输空白 <10 —— 合格

23030737OG01-
GBX-YK01 臭气浓度 运输空白 <10 —— 合格

23030737OG02-
GBX-YK01 臭气浓度 运输空白 <10 —— 合格

以下空白
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五、检测结果
1、无组织废气检测结果

表 4 无组织废气检测结果

检测点位 检测项目

采样日期/检测结果

标准

限值

达标

情况

2023.05.13 2023.05.14
第一

频次

第二

频次

第三

频次

第一

频次

第二

频次

第三

频次

UG1 上风

向

氨

（mg/m3）
0.04 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 1.00 达标

颗粒物

（mg/m3）
0.052 0.078 0.058 0.083 0.063 0.073 1.0 达标

硫化氢

（mg/m3）
0.002 0.003 0.003 0.001 0.003 0.003 0.05 达标

臭气浓度

（无量纲）
<10 <10 <10 <10 <10 <10 20 达标

UG2 下风

向 1

氨

（mg/m3）
0.12 0.09 0.13 0.11 0.10 0.15 1.00 达标

颗粒物

（mg/m3）
0.088 0.104 0.148 0.098 0.148 0.107 1.0 达标

硫化氢

（mg/m3）
0.005 0.004 0.006 0.004 0.006 0.005 0.05 达标

臭气浓度

（无量纲）
<10 <10 <10 <10 <10 <10 20 达标

UG3 下风

向 2

氨

（mg/m3）
0.23 0.19 0.20 0.20 0.23 0.18 1.00 达标

颗粒物

（mg/m3）
0.175 0.188 0.202 0.192 0.170 0.202 1.0 达标

硫化氢

（mg/m3）
0.008 0.010 0.009 0.009 0.011 0.010 0.05 达标

臭气浓度

（无量纲）
<10 <10 <10 <10 <10 <10 20 达标

UG4 下风

向 3

氨

（mg/m3）
0.14 0.16 0.11 0.13 0.11 0.16 1.00 达标

颗粒物

（mg/m3）
0.134 0.128 0.163 0.127 0.135 0.160 1.0 达标

硫化氢

（mg/m3）
0.007 0.005 0.006 0.008 0.006 0.007 0.05 达标

臭气浓度

（无量纲）
<10 <10 <10 <10 <10 <10 20 达标

UG5周界

外质量浓

度最高点

颗粒物

（mg/m3）
0.182 0.195 0.169 0.170 0.120 0.185 5 达标

注：1、UG5颗粒物《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表 3 （其他炉窑）

无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度，UG1~UG4颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》

（GB 14554-93）表 1二级新扩改建标准限值，氨、硫化氢执行《贵州省环境污染物排放标

准》（ DB52/864-2022）表 2无组织排放监控浓度限值；

2、结果未检出，用“<10”表示。
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表 5 气象要素记录表

日期 频次 气压（kPa） 相对湿度

（%）
气温（℃） 风速（m/s） 风向

2023.05.13

第一频次 87.5 53 16.4 2.7 西南风

第二频次 87.5 51 17.2 2.6 西南风

第三频次 87.5 52 16.1 2.7 西南风

2023.05.14

第一频次 87.4 50 15.2 2.7 西南风

第二频次 87.4 49 17.4 2.5 西南风

第三频次 87.4 51 15.8 2.6 西南风

以下空白

2、废水检测结果

表 6 废水检测结果

检 测

项 目

监测点位及

采 样 日

期

WW1二级沉淀池取水口

限值

标准

达标

情况
2023.05.13 2023.05.14

第一

频次

第二

频次

第三

频次

第四

频次

第一

频次

第二

频次

第三

频次

第四

频次

pH（无量纲） 7.97 7.87 7.92 7.89 7.88 7.92 7.84 7.87 6.0-9.0 达标

化学需氧量

（mg/L） 36 39 40 38 42 35 45 41 — —

五日生化需氧

量（mg/L） 9.6 9.2 9.1 9.0 9.2 9.5 9.2 9.1 10 达标

悬浮物（mg/L） 17 13 10 20 12 16 15 19 — —

氨氮（mg/L） 1.97 1.70 1.96 1.76 1.71 2.08 1.61 1.85 8 达标

粪大肠菌群

（MPN/L） 3.1×102 3.6×102 2.7×102 2.3×102 2.8×102 3.1×102 1.7×102 2.5×102 — —

动植物油

（mg/L） 0.70 0.84 0.76 0.74 0.76 0.83 0.68 0.68 — —

注：1、采样方式：瞬时采样；

2、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）表 1城市绿化、道路清扫、

消防、建筑施工标准；

3、检出结果低于方法检出限，用“检出限+L”表示。
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3、有组织废气检测结果

表 7 有组织废气检测结果（氨、臭气浓度）

检测点位及

采样日期

检测项目

OG1有组织废气排放口

标准

限值

达标

情况
2023.05.13 2023.05.14

第一

频次

第二

频次

第三

频次

第一

频次

第二

频次

第三

频次

烟温（℃） 14.2 14.3 14.1 14.5 13.4 13.3 — —

流速（m/s） 5.4 5.1 5.5 5.1 5.2 5.2 — —

含湿量（%） 1.3 1.4 1.7 1.3 1.6 1.4 — —

标干流量（m3/h） 23212 23787 23392 23990 23537 23738 — —

氨

实测浓度

（mg/m3）
6.26 6.98 5.96 6.62 8.19 7.59 20.0 达标

排放速率

（kg/h） 0.15 0.17 0.14 0.16 0.19 0.18 2.59 达标

臭气浓度

（无量纲）
73 97 54 54 41 54 2000 达标

排气筒高度（m） 25

烟道截面积（m2） 1.5394

注：氨执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表 2标准限值，臭气浓度执

行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2标准限值。

表 8 有组织废气检测结果（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、烟气黑度）

检测点位及

采样日期

检测项目

OG1有组织废气排放口

标准

限值

达标

情况
2023.05.13 2023.05.14

第一

频次

第二

频次

第三

频次

第一

频次

第二

频次

第三

频次

含氧量（%） 8.5 8.3 8.6 8.1 8.3 8.1 — —

烟温（℃） 14 15 13 16 14 16 — —

流速（m/s） 5.3 5.5 5.7 5.5 5.7 5.5 — —

含湿量（%） 1.1 1.3 1.5 1.4 1.3 1.5 — —

标干流量（m3/h） 23958 24415 25499 24339 25481 24318 — —

颗粒

物

实测浓度

（mg/m3）
20.6 23.1 22.2 21.5 23.6 21.2 — —

折算浓度

（mg/m3）
20.4 22.5 22.1 20.6 23.0 20.3 200 达标

排放速率

（kg/h） 0.49 0.56 0.57 0.52 0.60 0.52 — —

二氧

化硫

实测浓度

（mg/m3）
ND 3 ND ND ND ND 550 达标

排放速率

（kg/h） — 0.07 — — — — 9.65 达标
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检测点位及

采样日期

检测项目

OG1有组织废气排放口

标准

限值

达标

情况
2023.05.13 2023.05.14

第一

频次

第二

频次

第三

频次

第一

频次

第二

频次

第三

频次

氮氧

化物

实测浓度

（mg/m3）
ND ND 3 ND ND 3 240 达标

排放速率

（kg/h） — — 0.08 — — 0.07 2.85 达标

硫化

氢

实测浓度

（mg/m3）
2 1 2 1 2 1 5.0 达标

排放速率

（kg/h） 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.94 达标

烟气黑度（林格曼

黑度，级）
<1 <1 <1 <1 <1 <1 ≤1 达标

排气筒高度（m） 25

烟道截面积（m2） 1.5394

注：1、颗粒物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表 2
干燥炉、窑二级排放标准限值，二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2 二级标准限值，硫化氢执行《贵州省环境污染物排放标准》

（DB52/864-2022）表 2标准限值；

2、检出结果低于方法检出限，用“ND”表示。
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4、噪声检测结果

表 9 工业企业噪声检测结果

检测点位 检测日期 检测时间
检测结果
Leq[dB(A)]

主要声源
标准

限值

达标

情况

IN1 厂界东 1
米处

2023.05.13
08:16 昼间 55.8 工业噪声 60 达标

22:12 夜间 45.6 工业噪声 50 达标

2023.05.14
08:02 昼间 56.8 工业噪声 60 达标

22:23 夜间 47.1 工业噪声 50 达标

IN2 厂界南 1
米处

2023.05.13
08:32 昼间 56.2 工业噪声 60 达标

22:32 夜间 48.2 工业噪声 50 达标

2023.05.14
08:17 昼间 56.2 工业噪声 60 达标

22:39 夜间 45.9 工业噪声 50 达标

IN3 厂界西 1
米处

2023.05.13
08:48 昼间 56.1 工业噪声 60 达标

22:47 夜间 47.9 工业噪声 50 达标

2023.05.14
08:33 昼间 57.6 工业噪声 60 达标

22:54 夜间 47.6 工业噪声 50 达标

IN4 厂界北 1
米处

2023.05.13
09:06 昼间 55.8 工业噪声 60 达标

23:03 夜间 49.8 工业噪声 50 达标

2023.05.14
08:49 昼间 55.3 工业噪声 60 达标

23:15 夜间 46.7 工业噪声 50 达标

注：1、采样时间段为昼间（06:00-22:00），夜间（22:00-06:00）；

2、执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值；

3、2023.05.13风速为 2.6m/s，2023.05.14风速为 2.7m/s。
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5、油烟检测结果

表 10 LB1油烟检测结果

检

测

项

目

日

期
频次

LB1油烟出口

标

准

限

值

达

标

情

况

检测结果

标况体

积（L）

标干烟

气流量

（m3/h）

油烟排放浓度

（mg/m3）

油烟基准

浓度

（mg/m3）

油烟平均

基准排放

浓度

（mg/m3）

油

烟

2023.05.13

第一次 444.4 3063 0.890 1.497

1.495 2.0 达

标

第二次 437.0 3012 0.898 1.487

第三次 442.7 3052 0.889 1.491

第四次 446.9 3080 0.887 1.501

第五次 447.2 3083 0.885 1.500

2023.05.14

第一次 442.9 3053 0.985 1.653

1.686 2.0 达

标

第二次 449.0 3095 1.002 1.704

第三次 439.5 3030 1.021 1.700

第四次 441.7 3045 1.005 1.682

第五次 450.6 3106 0.991 1.692

排气罩灶面投影

面积（m2）
2

采样期间工作

基准灶头数

（n）
0.91

注：执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）（试行）表 2标准限值。

六、监测点位示意图
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七、现场照片

IN1 厂界东 1米处 IN2 厂界南 1米处 IN3 厂界西 1米处

IN4 厂界北 1米处 WW1二级沉淀池取水口 OG1有组织废气排放口

LB1油烟出口 UG1 上风向 UG2 下风向 1

UG3 下风向 2 UG4 下风向 3 UG5周界外质量浓度最高点

***报告结束***
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