贵州双龙航空港经济区水环境综合整治项目——鱼梁河截污沟二期工程、大田坡、坡头上、老街、明涧、党校排水主干线工程竣工环境保护验收意见
2022年6月23日，贵州建信水务环境产业有限公司根据《贵州双龙航空港经济区水环境综合整治项目——鱼梁河截污沟二期工程、大田坡、坡头上、老街、明涧、党校排水主干线工程竣工环境保护验收调查表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范和指南、本项目环境影响报告表和贵州双龙航空港经济区生态建设管理局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
[bookmark: _Hlk536396404]1、建设地点、规模、主要建设内容
本项目位于贵州双龙航空港经济区，属于贵州双龙航空经济区水环境综合整治项目中配套管网的 6 个子项目。位于贵州双龙航空港经济区。本次评价范围内的管网工程包括：党校排水主干线、坡头上排水主干线、大田坡排水主干线、老街排水主干线、明涧排水主干线和鱼梁河截污沟二期工程。主要建设内容：鱼梁河截污沟二期（鱼梁河1号线截污管长7403米，其中隧洞总长1578米，断面尺寸BxH=3.0x3.0米，截污管管径DN1000；鱼梁河2号线截污管长2945米，管径DN1000 ~ DN1200；鱼梁河3号线截污管长2678米，其中隧洞总长923米，断面尺寸BxH=3.0x 3. 0米，截污管管径DN1400；鱼梁河截污沟二期延长线全长1080米，断面尺寸BxH=1.4x1.25米，尾水管全长728米，断面为DN1200~1.4x1.25米）、党校排水干线（雨水大沟全长867米、断面尺寸BxH=2.0x 1.8米~3.0x2. 0米；两侧截污管全长164米， 管径DN400）、大田坡排水干线（雨水主沟全长605米，断面尺寸BxH=3.5x 3.0米~4.0x 3.0米；雨水支沟全长390米，断面尺寸BxH=2.0x1.8米；两侧截污管全长1985米，管径DN400）、坡头上排水干线（雨水主沟全长1345米，断面尺寸BxH=2.5x2. 0米~3.5x2.5米；雨水支沟全长40米，断面尺寸BxH=2.0x1.8米；两侧截污管全长2770米，管径DN400）、老街排水干线（雨水主沟全长1380米，断面尺寸为BxH=4. 0x4. 0米；截污管全长1260m，管径DN600）、明涧排水干线（雨水主沟全长972米，断面尺寸为BxH=3. 0x2. 5米~4.0x3. 0米；截污管全长1340米，管径DN400~ 600）。
2、建设过程及环保审批情况
（1）2015年8月14日，贵州双龙航空港经济区经济发展贸易局以黔双龙经发项 [2015]51号发布了关于《关于贵州双龙航空港经济区水环境综合整治项目的项目建议书的批复》；
（2）2017年1月20日，贵州双龙航空港经济区生态建设管理局以“黔双龙建设发（2017） 2号”发布了关于对《贵州双龙航空港经济区水环境综合整治项目——鱼梁河截污沟二期工程、大田坡、坡头上、老街、明涧、党校排水主干线工程建设项目环境影响报告表》的审批意见；
（3）2017年4月该工程开工建设；2020年9月完工。
3、投资情况
项目实际投资48469万元，其中环保投资323万元。
4、验收范围
与该建设项目有关的各项环保设施（措施）。
二、工程变动情况
项目建设内容和规模未发生较大变化，本项目无重大变更情形。
三、环保设施及措施
1、生态保护工程和设施
施工期尽量减少地面植被破坏，尽量减少工程占地，施工结束后对临时占地及时进行生态植被恢复。
运营期有利于水生生物、浮游生物、底栖动物及鱼类的生长和繁殖。
2、污染防治和处置设施
（1）废水
施工人员依托周边公共设施进行如厕和洗手。
施工机械清洗废水设沉淀池处理后全部回用于施工，不外排。
施工期施工场地内设置固定的洗车地点，禁止在随意地点洗车，其洗车废水经收集沉淀后循环使用或用于洒水防尘，不外排。
（2）废气
原料运输路线定时洒水降尘，及时清除尘土；在大风天气洒水降尘，按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；加强机械维护及施工车辆的管理，使用优质燃料；尽量避开交通高峰期。
（3）噪声
施工机械设备采用低噪声机械设备。
合理安排施工时间。
采用声屏障措施。
（4）固体废物
废弃土石安全运往送政府指定的合法弃土场。
施工垃圾由施工单位及时清运至政府部门指定建筑垃圾处理场处理。
河道及河道两侧的垃圾集中收集后由专用环卫运输车辆及时清运至垃圾填埋场。
施工人员生活垃圾利用现有市政设施进行处理。
废油等危险废物统一收集交有资质单位处置。
四、环境保护设施调试运行效果
1、工况记录
本项目验收调查期间，项目正常运行，环保设施运行正常，基本满足验收调查要求。
2、生态保护工程和设施实施运行效果
根据《贵州双龙航空港经济区水环境综合整治项目——鱼梁河截污沟二期工程、大田坡、坡头上、老街、明涧、党校排水主干线工程竣工环境保护验收调查表》：
项目工程范围不涉及环境敏感区，项目建设对沿线植被影响较小。
项目区域内没有保护植物，动物主要有啮齿类鼠科的种类和部分鸟类（麻雀等），这些动物移动能力较强，有些仅在该范围内捕食。
项目施工期间采取了生态保护措施，对周围生态环境未产生明显影响。
项目实施后，解决了城区污水处理效果低下、河流水质恶劣等环境问题，由于河水水质的净化，对下游水生生物环境及两岸生态环境产生有利影响。
五、建设项目对环境的影响
根据贵州天环环境监测有限公司2022年04月05日~2022年04月06日对贵州双龙航空港经济区水环境综合整治项目进行环境保护验收监测：
各水质监测断面可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-1996）Ⅲ类水体水质要求。。
该项目施工期废水、废气、噪声、固体废物处理符合相关要求，项目采取的生态保护措施基本有效，对环境影响较小。截污沟及排水干线建设完成后对水体状况起改善作用。
六、验收结论
项目环保审批手续齐全，总体满足环评及批复要求，基本符合竣工环保验收条件，项目自主验收合格。
七、后续要求
1、按建设项目竣工环境保护验收技术规范和指南相关要求完善验收调查表，规范文本。
2、加强项目环保管理工作。
3、应完善运行期的环境管理制度，制定管理制度，根据制度进行环境管理，确保水、固体废物符合环保要求。
八、验收人员信息
参加验收的单位及人员信息见验收签到表。
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